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Schall- und Warmemessstelle Aachen GrmbH

Zertifizierte Guteprifstelle nach DIN 4109
VMPA-SPG-142-97-NRW

DIBt Anerkennung - Prifungen im Prifstand

Staatlich anerkannte Sachverstandige flr den Schallschutz
und Warmeschutz IK-Bau NRW

Tel.: +49 (0)241 538 087 00
Fax.: +49 (0)241 538 087 09

Auftraggeber WDI CP GmbH & Co.KG s
Sudenhofer StraBe 4 @ ey E
19230 Hagenow T :

Deutschland

Priifauftrag Luftschallddmmung

Priifobjekt Akustikelement

Foto / Zeichnung:

Bezeichnung
WDI SILENT PLUS 140

Aachen, den 18.06.2020

Anlagen:

TD — Technische Dokumentation zum Probenaufbau (2 Seite(n))
ZP — Zusammenfassung der Prifergebnisse

LS - Luftschallddmmung DIN EN ISO 10140-2 (2 Seiten + 1 Seite(n) Auswertung) X

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die eingereichten Priifgegenstande.
Der Prifbericht darf ohne Genehmigung der Prifstelle nicht auszugsweise verbffentlicht werden.
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TD A-2020-231-01

Aachen, 18.06.2020

Technische Dokumentation zum Probenaufbau

Priifgegenstand:

Produkt
Bezeichnung WDI SILENT PLUS 140
Bauart Wandaufbau bestehend aus 4 Elementen: L 2500 mm B1100 mm
Abmessungen Siehe Zeichnung
Einbau Im Wandpriifstand
Die Randfugen zum Prifstand wurden mit Mineralwolle ausgestopft, mit
Gipskartonplatten verblendet und mit Fensterkitt versiegelt.
Montagevorgang durch den Auftraggeber
Besonderheiten keine

Zeichnung:

e Mineralaglie ausgesiop?
it Rigbs verbiendet und
e Fugen nurgrum rendliel

Einbaurichtung Deckschicht Seile A Isolerkern Decksctucht Seite 8
) L 5010 Miwo LB 9002
autell janzahl = [Objekd Auttragsnumimes
[rontagepian
ADI IS0 SILENT PLUS 140 1 203 007 03
———— Zeichnungsnummer Techmisches Buro Endiontrolie
WOI CP GmbH & Co KG azeschne! JDatum Datum Unterscheift
e Sudenhoferstralie 4 Tel 0328381900 A
s 159230 Hagenor Fax 03883/6190-11] Ch Buhl Ji3052020
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Anhang LS

.=3WA

Schall- und Warmemessstelle Aachen GrmbH

Aligemeiner Anhang LS zu Priifungen der Luftschalldimmung im Laborpriifstand

1 Priifstandsbeschreibung

Prifraume:

Fensterprifstand:

Senderaum:
Empfangsraum:

Tirenpriifstand:

Senderaum:
Empfangsraum:

Wandprifstand:

Senderaum:
Empfangsraum:

Deckenpriifstand:

Senderaum:
Empfangsraum:

Bezugsdecke:

Flankierende Wande:

Version 0.1

Labor der SWA GmbH, HauptstraBe 133, 52477 Alsdorf

Praféffnung: 1,25 m x 1,50 m
Bei Bedarf: Verkleinerung der Praféffnung durch ein schallddmmendes Element

Massivbauweise, zweischalig 24er KS-Wande mit Mineralfaser
SchallddmmmaR: Rw,max = 65 dB

Raum 1.07 und / oder 1.06
Raum 1.05:

V = Siehe Auswertung
V=523m?3 (4,41 mx 4,46 mx 2,66 m)

Priféffnung: 1,01 mx 2,03 m
Bei Bedarf: Verkleinerung der Prifoffnung durch ein schallddmmendes Element

Massivbauweise, zweischalig 24er KS-Wande mit Mineralfaser
Schalldammmaf: Rw,max = 65 dB

Raum 1.04
Raum 1.05:

V=521m*(427mx445mx 2,74 m)
V=523m*{441 mx446mx2,66m)

Praféffnung: 4,45 m x 2,60 m
Bei Bedarf: Verkleinerung der Priféffnung durch ein schallddmmendes Element

Raum 1.06
Raum 1.07:

V = Siehe Auswertung
V = Siehe Auswertung

Prifflache: 19 m2

Raum 1.04
Raum 0.01:

V=521m? (4,27 mx 4,45 mx 2,74 m)
V=536m?(3,95mx4,08mx3,33m)

427mx4,45m;S =19 m?
14 cm Beton-Vollplattendecke mit einer flachenbezogenen Masse m‘ = 322 kg/m?

Kalksandstein-Mauerwerk ohne leichte Vorsatzschalen (d = 12cm)
mit einer mittleren flachenbezogenen Masse m‘ = 330 kg/m?2

Seite 1 von 2



Anhang LS

. SWA

Schall- und Warmemessstele Aachen GmbH

2 Auswertung

Die durch den Dodekaeder erzeugten Schallpegel werden im Empfangsraum gemessen. Aus den
gemessenen Werten wird das bewertete Schalldamm-MaB wie folgt ermittelt:

Rw = Li- L2 + 10 log (S/A)
A = 0,16 (V/T)
Hierbei bedeuten: R Schalldamm-Man in dB
L Schalldruckpegel im Senderaum in dB
L2 Schalldruckpegel im Empfangsraum in dB
S Prufflache in m2
A Aquivalente Schallabsorptionsflache im Empfangsraum in m?
\ Volumen des Empfangsraumes in m3
i Nachhallzeit im Empfangsraum in s
Rw Bewertetes Schalldamm-MaB

Zur Bestimmung des bewerteten Schalldamm-MaB Rw wird die hierflir vorgesehene Bezugskurve in
1 dB Schritten in die Messkurve verschoben, so dass die Summe der unginstigsten Abweichungen so
nah wie méglich an den Wert von 32 dB gerét, diesen aber nicht {iberschreitet.

3 Verwendete Normen

Norm: (Ausgabe) Titel

DIN EN ISO 10140-1:2016 Akustik — Messung der Schalldammung von Bauteilen im Prifstand —
Teil 1: Anwendungsregeln fur bestimmte Produkte

DIN EN I1SO 10140-2:2010 Akustik — Messung der Schalldammung von Bauteilen im Prifstand —
Teil 2: Messung der Luftschallddmmung

DIN EN ISO 10140-4:2010 Akustik — Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Prifstand —
Teil 4: Messverfahren und Anforderungen

DIN EN ISO 10140-5:2014 Akustik — Messung der Schalldammung von Bauteilen im Prifstand —
Teil 5: Anforderungen an Prifstande und Prifeinrichtungen

DIN EN ISO 717-1:2013 Akustik — Bewertung der Schallddammung in Gebauden und von
Bauteilen — Teil 1: Luftschalldammung
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Schallddmmungswert entsprechend 1SO 10140-2
Messung der Luftschalldimmung von Bauteilen im Priifstand

Auftraggeber: WDI CP GmbH & Co.KG Prufdatum: 17.06.2020
Produktbeschreibung: WDI SILENT PLUS 140
Senderaum Temp. / R.F.: 20°C / 60 %
Empfangsraum Temp. / R.F. 20°C / 61 %
Trennfldche: 10,70 m?
Volumen Empfangsraum: 53,20 m?
Frequenz R r ! 4
f Terzband i ‘ el
Hz dB 60 ]‘ -----——=-== Frequenzbereich fur die Bewertung
50 18,4 : W e Verschobene Bezugskurve (ISO 717-1)
63 143 ‘ =
80 19,1 i
i TR 360 |
| 125 33,5 ! i
; 160 33,1 |
200 362 i
. 250 38,4 : !
, 315 443 | 2 |
: 400 45,3 | ) i
{ 500 46,1 : o
! 630 52,9 | i
’ 800 52,5 |
1000 52,0 : |
| 1250 51,5 : |
} 1600 50,5 ! |
2000 514
: 2500 55,6 !
. 3150 |  s99 |
4000 63,5 . 1
5000 66,4 10F
o R (N U I B TR O N A (N .
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f [Hz]

Bewertung nach 1SO 717-1:
Rw(C;Cer) = 50 (-2; -5) dB

Die Ermittlung basiert auf Prifstand-Messungen,
die in Terzbéandern gewonnen wurden.

A-2020-231-01
18.06.2020

Priifberichtnr.:
Datum:

Cs0-3150 = -5 dB; Csp-5000 = -4 dB; C100-5000 = -1 dB

Cir50-3150 = -16 dB;  Cir50-5000 = -16dB;  Ctr,100-5000 = -5 dB

Name des Messinstitutes: SWA GmbH
Unterschrift:



