Prifbericht A-2020-466-01

Schall- und Warmemessstelle Aachen GrmibiH
Zertifizierte Gltepritstelle nach DIN 4108
VMPA-SPG-142-97-NRW

DIBt Anerkennung — Priifungen im Priifstand

Staallich anerkannte Sachverstandige fiir den Schallschutz
und Warmeschutz IK-Bau NRW

Tel.: +49 (0)241 538 087 00
Fax.: +49 (0)241 538 087 09

Auftraggeber WDI| CP GmbH & Co.KG e
Sudenhofer StraBe 4 E Bt E
19230 Hagenow o -

Deutschland

Priifauftrag Luftschallddmmung

Priifobjekt Akustikelement

Foto / Zeichnung:

Bezeichnung
WDI ISO SILENT PLUS 140 NB

Ao

Aachen, den 19.11.2020 Dr.-Ing. Afexander Siebel

Anlagen:

TD — Technische Dokumentation zum Probenaufbau (2 Seite(n)) X
ZP — Zusammenfassung der Prifergebnisse

LS — Luftschallddmmung DIN EN ISO 10140-2 (2 Seiten + 1 Seite(n) Auswertung) X

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die eingereichten Priifgegenstande.
Der Priifbericht darf ohne Genehmigung der Priifstelle nicht auszugsweise veréffentlicht werden.
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Anlage TD A-2020-466-01 Aachen, 19.11.2020

Technische Dokumentation zum Probenaufbau

Priifgegenstand:

Produkt

Bezeichnung WDI ISO SILENT PLUS 140 NB

Bauart Wandaufbau bestehend aus 4 Elementen: L 2500 mm B1100 mm

Abmessungen Siehe Zeichnung

Einbau Im Wandpriifstand
Die Randfugen zum Priifstand wurden mit Mineralwolle ausgestopft, mit
Gipskartonplatten verblendet und mit elastischem Dichtstoff versiegelt.

Montagevorgang durch den Auftraggeber und das Prifinstitut

Besonderheiten keine
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Anhang LS

. SWA

Schall- und Warmemessstelle Aachen GmbH
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Aligemeiner Anhang LS zu Priifungen der Luftschallddmmung im Laborpriifstand

1  Priifstandsbeschreibung

Prifraume:

Fensterpriifstand:

Senderaum:
Empfangsraum:

Tirenprifstand:

Senderaum:
Empfangsraum:

Wandpriifstand:

Senderaum:
Empfangsraum:

Deckenpriifstand:

Senderaum:
Empfangsraum:

Bezugsdecke:

Flankierende Wénde:

Version 1.0

Labor der SWA GmbH, HauptstraBe 133, 52477 Alsdorf

Priiféffnung: 1,25 m x 1,50 m
Bei Bedarf: Verkleinerung der Priféffnung durch ein schallddmmendes Element

Massivbauweise, zweischalig 17,5er KS-Wande mit Trennfuge
SchallddmmmaB: Rwmax2 70 dB

Raum 1.07 und / oder 1.06
Raum 1.05:

V = Siehe Auswertung
V=523m3(4,41 mx4,46 mx 2,66 m)

Priféffnung: 1,01 m x 2,03 m
Bei Bedarf: Verkleinerung der Prifffnung durch ein schallddmmendes Element

Massivbauweise, zweischalig 17,5er KS-Wande mit Trennfuge
SchalldammmaB: Rwmax2 70 dB

Raum 1.04
Raum 1.05:

V=52,1m3 (4,27 mx 4,45 m x 2,74 m)
V=523m? (4,41 mx 4,46 m x 2,66 m)

Priféffnung: 4,45 m x 2,60 m
Bei Bedarf: Verkleinerung der Priiféffnung durch ein schallddmmendes Element

Raum 1.06
Raum 1.07:

V = Siehe Auswertung
V = Siehe Auswertung

Prifflache: 19 m2

Raum 1.04
Raum 0.01:

V=521m? (427 mx 4,45 mx 2,74 m)
V=53,6m3(3,95mx 4,08 mx 3,33 m)

427mx445m;S =19 m2
14 cm Beton-Vollplattendecke mit einer flichenbezogenen Masse m' = 322 kg/m?

Kalksandstein-Mauerwerk ohne leichte Vorsatzschalen (d = 12cm)
mit einer mittleren flachenbezogenen Masse m* = 330 kg/m2
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Anhang LS

Schall- und Warmemessstelle Aachen GmbH

2 Auswertung

Die durch den Dodekaeder erzeugten Schallpegel werden im Empfangsraum gemessen. Aus den
gemessenen Werten wird das bewertete Schalldamm-MaB wie folgt ermittelt:

R = Li- Lz + 10 log (S/A)
A = 0,16 (V/T)
Hierbei bedeuten: R Schallddmm-MaR in dB
L1 Schalldruckpegel im Senderaum in dB
Lo Schalldruckpegel im Empfangsraum in dB
S Prifflache in m2
A Aquivalente Schallabsorptionsflache im Empfangsraum in m3
Vv Volumen des Empfangsraumes in m?
T Nachhallzeit im Empfangsraum in s

Rw Bewertetes Schalldamm-MaR

Zur Bestimmung des bewerteten Schallddmm-MaB Rw wird die hierfir vorgesehene Bezugskurve in
1 dB Schritten in die Messkurve verschoben, so dass die Summe der ungiinstigsten Abweichungen so
nah wie mdglich an den Wert von 32 dB gerat, diesen aber nicht (iberschreitet.

3 Verwendete Normen

Norm: (Ausgabe) Titel

DIN EN ISO 10140-1:2020 Akustik — Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Prifstand —
Teil 1: Anwendungsregeln flr bestimmte Produkte

DIN EN ISO 10140-2:2010 Akustik — Messung der Schalld@mmung von Bauteilen im Prifstand —
Teil 2: Messung der Luftschallddmmung

DIN EN ISO 10140-4:2010 Akustik — Messung der Schalld@mmung von Bauteilen im Prifstand —
Teil 4: Messverfahren und Anforderungen

DIN EN ISO 10140-5:2014 Akustik — Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Priifstand —
Teil 5. Anforderungen an Priifstdnde und Prifeinrichtungen

DIN EN I1SO 717-1:2013 Akustik — Bewertung der Schallddmmung in Geb&uden und von
Bauteilen — Teil 1: Luftschalldammung
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Schallddmm-MaB nach ISO 10140-2

Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Prifstand

Anlage LS - R,

Anlage LS - Schalldamm-ManR Seite 1 von 1
Prifstand: Wandprifstand Priifdatum: 19.11.2020
Prifaufbau: WDI ISO SILENT PLUS 140 NB
Einbau: durch das Prifinstitut und den Auftraggeber
Anmerkungen:
Prifflache 11,46 m?
Luftdurck 102,1 kPa
Senderaum: Empfangsraum:
Volumen: 55,6 m3 Volumen: 52,0 m3
Temperatur: 198 °C Temperatur: 198 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 49,4 % Rel. Luftfeuchtigkeit: 494 %
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Frequenz, f, Hz—>

Bewertung nach I1SO 717-1
R, (CC)= 50 ( 3, -8 )dB

Die Ermittiung basiert auf Priifstands-Messergebnissen, die in Terzb&ndern gewonnen wurden.

Cigosooo= -2 dB
Cir100.5000= -8 dB
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