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Die Akkredilierung gilt fur die in der Urkundenanlage
D-PL-11217-01-01 aulgefiihrien Prifveriahren.

Prifauftrag: Messung der Luftschalldammung von Bauteilen im Priifstand nach DIN EN I1SO
10140-2:2010-12

Auftragsdatum: 30.06.2021
Probenbeschreibung: Schallddmmendes Element
WDI ISO SLIENT PLUS SP 100

Anzahl der Proben: N/A

Probennahme: durch Auftraggeber
Probeneingang: 29.06.2021
Priifzeitraum: 30.06.2021

Aachen, den 02.07.2021

7 Ko

i.A. Patrick Thomas M.Eng
Priifstellenleiter Prifingenieur

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannten Prifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung des
Priflaboratoriums ist eine auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichts nicht gestattet.

Geschéfistuhrer: Prof. Dr. Roland Huttl i3
Amtsgericht Hamburg, HRB 130568, St.Nr.: 46/736/03268
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1 Probenbeschreibung

Bezeichnung

WDI ISO SLIENT PLUS SP 100

Detaillierte Informationen zum Probenaufbau befinden sich in der Anlage TD Technische Dokumentation
zum Probenaufbau
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Abbildun / Zeichnung zum Probenaufbau

2 Prufumfang / Anlagen
Nr. | Anlage Bezeichnung Norm Seiten Seiten
Aligemein | Auswertung
1| TD Technische N/A 2 N/A
Dokumentation zum
Probenaufbau
2|LS Luftschalld@mmung DIN EN ISO 10140-2:2010-12 | 2 1

Geschéftstihrer: Prof. Dr. Roland Hiitl /o
Amtsgericht Hamburg, HRB 130568, St.Nr.: 46/736/03268
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Technische Dokumentation zum Probenaufbau (Herstellerangaben)

Priifgegenstand:

Produkt
Bezeichnung WDI ISO SILENT PLUS SP 100
Bauart Wandaufbau bestehend aus 4 Elementen: L 2500 mm B1100 mm
Abmessungen Siehe Zeichnung
Einbau Im Wandpriifstand
Die Randfugen zum Priifstand wurden mit Mineralwolle ausgestopft, mit
Gipskartonplatten verblendet und mit elastischem Dichtstoff versiegelt.
Montagevorgang durch den Auftraggeber und das Priifinstitut
Besonderheiten Die Fugen zwischen den Elementen wurden mit einem elastischen
Dichtstoff abgedichtet.
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Allgemeine Anlage LS zu Priifungen der Luftschallddmmung im Laborpriifstand

1 Priifstandsbeschreibung

Prifraume:

Fensterpriifstand:

Senderaum:
Empfangsraum:

Tiirenpriifstand:

Senderaum:
Empfangsraum:

Wandpriifstand:

Senderaum:
Empfangsraum:

Deckenpriifstand:

Senderaum:
Empfangsraum:

Bezugsdecke:

Flankierende Wande:

Version 1.0

Labor der Kiwa GmbH, HauptstraBe 133, 52477 Alsdorf

Praféffnung: 1,25 mx 1,50 m
Bei Bedarf: Verkleinerung der Priféffnung durch ein schallddmmendes Element

Massivbauweise, zweischalig 17,5er KS-Wande mit Trennfuge

Raum 1.07 und / oder 1.06
Raum 1.05:

V = Siehe Auswertung
V=523m? (4,41 mx 4,46 mx 2,66 m)

Priféffnung: 1,01 mx 2,03 m
Bei Bedarf: Verkleinerung der Priféffnung durch ein schallddmmendes Element

Massivbauweise, zweischalig 17,5er KS-Wande mit Trennfuge

Raum 1.04
Raum 1.05:

V=52,1md (4,27 m x 4,45 m x 2,74 m)
V =523m? (4,41 mx 4,46 mx 2,66 m)

Pruféffnung: 4,45 m x 2,60 m
Bei Bedarf: Verkleinerung der Priféffnung durch ein schalldimmendes Element

Raum 1.06
Raum 1.07:

V = Siehe Auswertung
V = Siehe Auswertung

Prifflache: 19 m2

Raum 1.04
Raum 0.01:

V=521m3(4,27 mx 4,45 mx274m)
V =53,6 m*(3,95 m x 4,08 mx 3,33 m)

427 mx445m;S =19 m?
14 cm Beton-Vollplattendecke mit einer flaichenbezogenen Masse m' = 322 kg/m?

Kalksandstein-Mauerwerk ohne leichte Vorsatzschalen (d = 12cm)
mit einer mittleren flichenbezogenen Masse m* = 330 kg/m?
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2 Auswertung

Die durch den Dodekaeder erzeugten Schallpegel werden im Empfangsraum gemessen. Aus den
gemessenen Werten wird das bewertete Schalldamm-MaB wie folgt ermittelt:

R = Li- L2 + 10 log (S/A)
Dne = Li-L2+10 log (Ao ."A)
A = 0,16 (V/T)
Hierbei bedeuten: R Schalldamm-Maf3 in dB
Dne Normschallpegeldifferenz in dB
L Schalldruckpegel im Senderaum in dB
L2 Schalldruckpegel im Empfangsraum in dB
S Prifflache in m2
Ao Bezugsabsorptionsflache (Ao= 10 m2)
A Aquivalente Schallabsorptionsflache im Empfangsraum in m?
Vv Volumen des Empfangsraumes in m?
T Nachhallzeit im Empfangsraum in s
Rw Bewertetes Schalldamm-MaR

Zur Bestimmung des bewerteten Schallddmm-MaB Rw bzw. der bewerteten Normschallpegeldifferenz
Dnew wird die hierflir vorgesehene Bezugskurve in 1 dB Schritten in die Messkurve verschoben, so dass
die Summe der unglnstigsten Abweichungen so nah wie méglich an den Wert von 32 dB gert, diesen
aber nicht Uberschreitet.

Gegebenenfalls sind die ermittelten Werte mit den Werten einer ermittelten Flankeniibertragung zu
vergleichen und zu korrigieren. (vergl. DIN EN ISO 10140-2:2010-12, Anhang A)

3  Verwendete Normen

Norm: (Ausgabe) Titel

DIN EN ISO 10140-1:2016-12  Akustik — Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Priifstand —
Teil 1: Anwendungsregeln flr bestimmte Produkte

DIN EN ISO 10140-2:2010-12  Akustik — Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Prifstand —
Teil 2: Messung der Luftschalldammung

DIN EN ISO 10140-4:2010-12  Akustik — Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Priifstand —
Teil 4: Messverfahren und Anforderungen

DIN EN ISO 10140-5:2014-09  Akustik — Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Prifstand —
Teil 5: Anforderungen an Priifstande und Priifeinrichtungen

DIN EN ISO 717-1:2021-05 Akustik — Bewertung der Schalldammung in Geb&uden und von
Bauteilen — Teil 1: Luftschalldammung
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Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Priifstand Anlage LS - R,,
nach DIN EN ISO 10140-2:2010-12
Bewertetung nach DIN EN ISO 717-1:2021-05
Unsicherheitsbetrachtung nach DIN EN ISO 12999-1:2021-04 Seite 1 von 1
Priifstand: Wandprifstand Prafdatum: 30.06.2021
Prifaufbau: WDI ISO SLIENT PLUS SP 100
Einbau: durch den Auftraggeber
Anmerkungen; -
Prifflache 10,30 m?
Luftdurck 99,2 kPa
Senderaum: Empfangsraum:
Volumen: 55,6 m? Volumen: 52,7 m3
Temperatur: 214 °C Temperatur: 22,1 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 63,1 % Rel. Luftfeuchtigkeit: 60,2 Yo
T rr————is T S = S —
i :
[]
g
Frequenz R u &
f Terz k=1 -
[Hz] (@8] | (0] T
50 209 |* 68 E
63 201 [* 46 = /
80 193 |* 38 g
100 273 |* 30 :
125 263 |* 27 i
160 269 |* 24 50 / T
200 30,2 : 2,1 |~ -
250 326 . 1,8 7 1
315 42,8 1,8
400 489 |* 18 ;
500 51,5 |* 1.8 '
630 562 |* 18 A :
1] 1]
800 558 |* 18 : / :
1000 558 |* 18 : / :
1250 61.2 |* 18 / :
1600 655 |* 1.8 o/ :
2000 676 |* 18 - . /
2500 697 |* 19 i J
3150 69,3 |* 20
4000 697 |* 24
5000 690 |* 28
------ Bewertungsbereich ISO 717-1 20 it = o L
63 250 500 1000 2000 Hz 4000
———=— verschobene Bewerungskurve ISO 717-1 Frequenz, f, Hz —
Bewertung nach DIN EN ISO 717-1:2021-05 Erweiterte Messunsicherheit nach DIN EN 1SO 12999-1:2021-04 (K=1)
Ru(CiCy) = 47 ( =B -8 )dB R.= 478 ( +-12 )dB C1o0-s000 = -2 dB
Cir,100-5000 = -8 dB
Die Ermittlung basiert auf Prifstands-Messergebnissen, die in Terzb4ndern gewonnen wurden.
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