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Prufauftrag: Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Priifstand nach DIN EN 1SO
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Auftragsdatum: 30.06.2021

Probenbeschreibung: Schalldammendes Element
WDI ISO SLIENT PLUS SP 60

Anzahl der Proben: N/A

Probennahme: durch Auftraggeber
Probeneingang: 29.06.2021
Priifzeitraum: 30.06.2021

Aachen, den 02.07.2021

Ul

i.A. Patrick Thomas
Prifstellenleiter Prufingenieur

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die genannten Prifgegenstiande. Ohne schriftliche Genehmigung des
Priflaboratoriums ist eine auszugsweise Vervielidltigung des Prifberichts nicht gestattet.
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1 Probenbeschreibung

Bezeichnung

WDI'ISO SLIENT PLUS SP 60

Detaillierte Informationen zum Probenaufbau befinden sich in der Anlage TD Technische Dokumentation
zum Probenaufbau

Abbildung / Zicung zdm Probenaufbau

2 Prifumfang / Anlagen

Nr. | Anlage Bezeichnung Norm Seiten Seiten
Allgemein | Auswertung
1 TD Technische N/A _ 2 N/A
Dokumentation zum
Probenaufbau
21LS Luftschallddmmung DIN EN ISO 10140-2:2010-12 | 2 1
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Technische Dokumentation zum Probenaufbau (Herstellerangaben)

Priifgegenstand:

Produkt

Bezeichnung

WDI ISO SILENT PLUS SP 60

Bauart Wandaufbau bestehend aus 4 Elementen: L 2500 mm B1100 mm
Abmessungen Siehe Zeichnung
Einbau Im Wandpriifstand

Die Randfugen zum Prifstand wurden mit Mineralwolle ausgestopft, mit
Gipskartonplatten verblendet und mit elastischem Dichtistoff versiegelt.

Montagevorgang

durch den Auftraggeber und das Priifinstitut

Besonderheiten Die Fugen zwischen den Elementen wurden mit einem elastischen
Dichtstoff abgedichtet.
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Alilgemeine Anlage LS zu Priifungen der Luftschallddammung im Laborpriifstand

1 Priifstandsbeschreibung

Prifraume:

Fensterpriifstand:

Senderaum:
Empfangsraum:

Tiirenpriifstand:

Senderaum:
Empfangsraum:

Wandpriifstand:

Senderaum:
Empfangsraum:

Deckenpriifstand:

Senderaum:
Empfangsraum:

Bezugsdecke:

Flankierende Wéande:

Version 1.0

Labor der Kiwa GmbH, HauptstraBe 133, 52477 Alsdorf

Priféffnung: 1,25 mx 1,50 m
Bei Bedarf: Verkleinerung der Priiféffnung durch ein schallddmmendes Element

Massivbauweise, zweischalig 17,5er KS-Wande mit Trennfuge

Raum 1.07 und / oder 1.06
Raum 1.05:

V = Siehe Auswertung
V=523m3 (4,41 mx 4,46 mx 2,66 m)

Priféffnung: 1,01 mx 2,03 m
Bei Bedarf: Verkleinerung der Priiféffnung durch ein schalldammendes Element

Massivbauweise, zweischalig 17,5er KS-Wande mit Trennfuge

Raum 1.04
Raum 1.05:

V=52,1m®(4,27 mx 4,45 mx 2,74 m)
V=523m®(4,41 mx 4,46 mx 2,66 m)

Priféffnung: 4,45 m x 2,60 m
Bei Bedarf: Verkleinerung der Priiféfinung durch ein schallddmmendes Element

Raum 1.06
Raum 1.07:

V = Siehe Auswertung
V = Siehe Auswertung

Prifflache: 19 m2

Raum 1.04
Raum 0.01:

V=521m*(427 mx 4,45 mx 2,74 m)
V =53,6 m® (3,95 m x 4,08 mx 3,33 m)

427 mx445m;S =19 m?
14 cm Beton-Vollplattendecke mit einer flichenbezogenen Masse m' = 322 kg/m?

Kalksandstein-Mauerwerk ohne leichte Vorsatzschalen (d = 12cm)
mit einer mittleren flachenbezogenen Masse m‘ = 330 kg/m?
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Die durch den Dodekaeder erzeugten Schallpegel werden im Empfangsraum gemessen. Aus den
gemessenen Werten wird das bewertete Schalldimm-ManR wie folgt ermittelt:

2  Auswertung

R = Li - L2+ 10 log (S/A)
Dhe = Li - L2 + 10 log (Aa/A)
A = 0,16 (V/T)
Hierbei bedeuten: R Schalldamm-MaB in dB
Dne Normschallpegeldifferenz in dB
L1 Schalldruckpegel im Senderaum in dB
L2 Schalldruckpegel im Empfangsraum in dB
S Prifflache in m2
Ao Bezugsabsorptionsflache (Ao= 10 m2)
A Aquivalente Schallabsorptionsflache im Empfangsraum in m3
Vv Volumen des Empfangsraumes in m?
T Nachhallzeit im Empfangsraum in s

Rw Bewertetes Schalldamm-MaBi

Zur Bestimmung des bewerteten Schalldamm-MaB Rw bzw. der bewerteten Normschallpegeldifferenz
Dnew Wird die hierflr vorgesehene Bezugskurve in 1 dB Schritten in die Messkurve verschoben, so dass
die Summe der ungunstigsten Abweichungen so nah wie mdglich an den Wert von 32 dB gerét, diesen
aber nicht liberschreitet.

Gegebenenfalls sind die ermittelten Werte mit den Werten einer ermittelten Flankeniibertragung zu
vergleichen und zu korrigieren. (vergl. DIN EN ISO 10140-2:2010-12, Anhang A)

3 Verwendete Normen

Norm: (Ausgabe) Titel

DIN EN ISO 10140-1:2016-12  Akustik — Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Priifstand —
Teil 1: Anwendungsregeln flr bestimmte Produkte

DIN EN ISO 10140-2:2010-12  Akustik — Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Priifstand —
Teil 2: Messung der Luftschallddmmung

DIN EN ISO 10140-4:2010-12  Akustik — Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Priifstand —
Teil 4: Messverfahren und Anforderungen

DIN EN ISO 10140-5:2014-09  Akustik — Messung der Schalldammung von Bauteilen im Prifstand —
Teil 5: Anforderungen an Priifstdnde und Prifeinrichtungen

DIN EN ISO 717-1:2021-05 Akustik — Bewertung der Schallddmmung in Gebauden und von
Bauteilen = Teil 1: Luftschallddmmung
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Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Priifsiand Anlage LS - R,,
nach DIN EN ISO 10140-2:2010-12
Bewertetung nach DIN EN ISO 717-1:2021-05
Unsicherheitsbetrachtung nach DIN EN ISO 12999-1:2021-04 Seite 1 von 1
Prifstand: Wandpriifstand Prifdatum: 30.06.2021
Prifaufoau: WDI ISO SLIENT PLUS SP 60
Einbau: durch den Auftraggeber
Anmerkungen: -
Prifflache 10,30 m?
Luftdurck 99,2 kPa
Senderaum: Empfangsraum:
Volumen: 55,6 m3 Volumen: 52,7 m?
Temperatur: 21,4 °C Temperatur: 221 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 63,1 % Rel. Luftteuchtigkeit: 60,2 %
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verschobene Bewerungskurve 1ISO 717-1

Frequenz, f, Hz —

Bewertung nach DIN EN 1SO 717-1:2021-05

Erweiterte Messunsicherheit nach DIN EN 1SO 12999-1:2021-04 (K=1)

R,(CiC)= 44 ( -2 ; -7 )dB Rw 44,7 | +-1,2 ) dB

Ci100-5000 =
Ci,100-5000=

-1 dB
-7 dB

Die Ermittlung basiert auf Priifstands-Messergebnissen, die in Terzbandern gewonnen wurden.
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